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FÜR FESTEN BODENESTRICHELEMENTE

ohne Dämmstoff mit Holzfaser mit Schaumstoff

vorbereiten

verlegen

verkleben

verschrauben

verfugen

begehen

So einfach sind
Estrich-Elemente
zu verlegen!

Zur nachträglichen Wärme-
dämmung an Wänden.

Nutzen Sie die Vorteile der FERMACELL Ver-
bund-Platten. Sie bestehen aus  FERMACELL
Gipsfaser-Platten, die ein seitig mit EPS-Hart-
schaum beschich tet sind. Mehrere Dicken ste-
hen zur Auswahl. Diese Bauplatten verbinden
die Eigenschaften einer stabilen Ausbauplatte
mit der hohen Wärmedämmung von expan-
diertem Polystyrol.

Die Verbund-Platten werden vor allem an den
Innenseiten von Außenwänden oder auf
Wänden zwischen Räumen mit hohen Tempe-
raturunterschieden an gebracht. Eine preis-
werte Lösung, um Energie kosten zu sparen.

Wärmedämmung für die oberste 
Geschossdecke.

Mit dem Dachboden-Element erfüllen Sie die
Energiesparverordnung (EnEV) bei obersten
Geschossdecken zum Boden raum. Es besteht
aus einer stabilen FERMACELL Gipsfaser-
Platte und  einer EPS-Hartschaumplatte in ver-
schiedenen Dicken. Das Dachboden-Element
wird auf der Deckenoberseite verlegt und in
der Stufenfalzung mitein ander verklebt.

Da die gedämmte Fläche anschließend 
begangen werden kann, ist eine Nutzung 
z.B. als Trockenboden möglich.

Verbund-Platte NEU!Dachboden-Element

Für besseres Wohnen.

Schluss mit knarrenden Die-
len und fußkalten Böden:
dank der überzeugenden
FERMACELL Estrich-Systeme.
So machen Sie einfach mehr
aus Ihrem Haus und  Ihrer
Wohnung und steigern spür-
bar  die Wohnqualität. Denn
mit FERMACELL sind Sie auf
Schritt und Tritt gut beraten
– ob im Alt- oder Neu bau.
Weil FERMACELL Estrich-
 Systeme nachweislich ent-
scheidende Vorteile haben:

■ wirksamer Wärmeschutz

■ hohe Dämmung von Luft-
und Trittschall

■ deutliche Erhöhung des 
Brandschutzes
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Pluspunkte auf einen Blick
Der moderne Trockenbau
 erreicht mit LaDekosystem von
Lafarge Gips eine neue Dimen-
sion der Wertschöpfung. 
Bei Verwendung raumhoher
Platten wird die Oberflächen-
qualität Q3 mit nur 2 statt 
3 Spach telgängen erreicht. 
Die werksseitige Grundierung
spart Materialkosten und 
beschleunigt darüber hinaus
den Bauablauf. 
Sie sparen Arbeitszeit und 
somit Geld!

■ Einfache und schnelle 
Verarbeitung

■ Werksseitig vorgrundierte
Oberfläche

■ Glatte, weiße Sichtfläche

■ Beschichtungs-/tapezier-
fähig

■ Geringes Streiflichtproblem

■ Hohe Resistenz gegen 
Schimmelpilzbildung

■ Hohe Resistenz gegen 
Vergilben

■ Feucht abwischbar

■ Keine durchscheinenden 
Fugen

■ Auch in Feuerschutzqualität

■ Schwindungsarmer Fugen-
füller/-finisher

■ Optimale Deckkraft für 
Anstriche

■ Gute Farbdeckung – 
ein Anstrich genügt häufig

■ Kein Grundieren, d.h. 
Trocknungszeit entfällt

■ Kostenvorteil und Zeitein-
sparung durch beschleu-
nigten Bauablauf

Fakten
AUF EINEN BLICK
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HELL, FREUNDLICH & ZEITEINSPARENDTROCKENAUSBAU

LaDekosystem.
Weiß, glatt und vorgrundiert!

Helles, wohnliches Ambiente und klare Linien bestimmen heute 
den Wohntrend. Das vorgrundierte weiße System für den 

trockenen Innenausbau ist wie dafür geschaffen 
und nimmt Ihnen jede Menge Arbeit ab.

Mit vorgrundierter

Oberfläche!

herkömmliche
Gipskarton-

platten

werkseitig weiß,
glatt und vor-

grundiert

AK08_36_50  27.08.2008  12:17 Uhr  Seite 38



39

Innendämmung von Außenwänden!
Optimal für alle erhaltenswerten Fassaden.

Innenaufnahme bei 
wärmege dämmter Wand
Die mit den MULTIPOR Mine-
raldämm platten gedämmte
Wand zeigt eine  ideale 
Wärmedämmung durch
orange rote Farben. Die hohe
Temperatur der Wandober-
fläche bleibt ohne Wärme -
verlust erhalten.

Außergewöhnliche Material -
eigenschaften und die ein -
fache Verarbeitung machen
MULTIPOR Mineraldämm-
platten zur optimalen Innen-
dämmung von Außenwän-
den.

MULTIPOR Mineraldämm-
platten sind ideal für bau-
phy sikalisch optimale Lösun-
gen bei der Innendämmung
von Außenwänden – kompli-
zierte Dämmkonstruktionen
sind passé.

Ökonomisch und ökologisch:
Die Verwendung von Wär-
medämmstoffen in Alt- und
Neubau spart Energieresour-
cen und reduziert den Schad-
stoffausstoß in die Atmos-
phäre.

Für die Verarbeitung von MULTIPOR wird kein spezielles
Werkzeug benötigt. Fuchsschwanz, Bohrmaschine mit
 Rührquirl, Zahntraufel (mit Zahnung 10 mm) und Schleif-
brett/Reibebrett reichen bereits aus.

Plattenformate
Länge x Breite: 600 x 390 mm
Dicken: 50, 60, 80, 100, 120,

140, 160, 180 und
200 mm

Maßhaltigkeit: ± 2 mm

Innendämmung von Außenwänden mit 
MULTIPOR Mineraldämmplatten ermöglichen die erfolgreiche

Verwandlung eines fast 80 Jahre alten Bauernhauses.

Die Raumcharakteristik
bleibt perfekt  bestehen.
Kombination von Wärme-
dämmung und Diffusions -
offenheit.

SICHER, ÖKOLOGISCH, STARK MINERALDÄMMPLATTEN

Massiver, komplett
 mineralischer Wärme-

dämmstoff auf der
 Basis von Sand, Kalk,
Zement und Wasser.

MULTIPOR 
Mineraldämmplatten
• hoch wärme -

dämmend
• nicht brennbar
• formstabil 

und druckfest
• diffusionsoffen
• faserfrei
• umweltfreundlich 

in Herstellung 
und Nutzung

• baubiologisch 
unbedenklich

�R = 0,045 W/(mk)
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