AUSTAUSCH LOHNT SICH

FENSTER

Energiepreisentwicklung von Heizél

far private Haushalte

Euro/100 |

2004

Energie ist teuer. Wahlen Sie deshalb fir
Ihre neuen Fenster eine Verglasungsart
mit maximaler Warmeisolierung. Durch
eine Verbesserung des U-Wertes um 0,1
W/m2K spart man pro Jahr knapp 0,7 Liter
Heizdl oder 0,7 Kubikmeter Erdgas pro
Quadratmeter Fensterflache.

‘ 2-fach Verglasung
Ug = 1,1 Wim2K

3-fach Verglasung
Ug=0,7 W/m2K
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3-fach Verglasung I,_\_‘

ug= 0,5 W/mK

Die Energiepreis€ ereichen‘taglich
neue Hohen: Rohstoffe verknappen
Sich i‘m‘rn‘ér mehr. Der Klimawandel
durch'den Treibhauseffekt schlagt zu.

Jetzt ist Zeit zu handeln.

2006 2008

Heizkosten sparen und CO2-Emmisonen
senken mit warmedammenden
Kunststofffenstern von EVERS

Neue, dicht schlieBende Fenster sind die besten Heizkostensparer.
Sie sorgen dafiir, dass es im Winter nicht mehr zieht. Gesteigert wird das
Warmeisolationsvermogen durch grof3e Bautiefen und ausgefeilte Mehr-
kammer-Profilbauweisen.

Berechnen Sie ihr Einsparpotential unter:
www.gealan.de/energiesparrechner

Sparen Sie
jedes Jahr

641,- €*

an Heizkosten

Tauschen Sie jetzt ihre alten Fenster
gegen EVERS CONTRA aus! Es lohnt sich.

Profilsystem EVERS CONTRA *RECHENBEISPIEL
mit 6-Kammern und
3-fach-Verglasung

Uw = 0,8 W/m2K

(Warmedurchgangskoeffizient
des Fensters nach
DIN EN ISO 10077-1 2000-11)

Sparen Sie
in 10 Jahren

7.699,- €*

an Heizkosten

Ihre bisherigen Fenster:
Einfachfenster mit Isolierverglasung
bis 1995

Uw = 2,8 Wim2K

(DIN V 4108-4 2004-07) Fensterflache
30 m?)

Fensterflache 30 m2

Zur rechnerischen Ermittlung der Heizol-Ersparnis (E) wird folgende Formel
zugrunde gelegt:

E= Ua-U) A G-119.24 . . ‘
= H, - . .

u'n Reduzieren Sie lhren
Uaeoovonne Warmedurchgangskoeffizient der bisherigen Fenster
(U warmedurchgangskoeffizient der neuen Fenster CO2-Ausstof3 um
A Gesamtfensterflache, die ausgetauscht wird, in m?
(TN Gradtagszahl *
Hy.ooooooo Heizwert des Heizols 1 I 86 Ton nen
([T Wirkungsgrad der Heizungsanlage
Wohnort Wirzburg
Gradtagszahl des Wohnorts Gt = 3600 pro "ahr

Wirkungsgrad der Heizungsanlage 75%
93 Ct/Liter
4%

Heizolpreis
Jahrliche Preissteigerungsrate







DER BESCHLAG ENTSCHEIDET EINBRUCHSCHUTZ

Wie hoch ist Ihr Sicherheitsanspruch? Bestimmen Sie die SLcherheitsstufe!
¥ ~ " Sicherheitsstufe 1 =

- | -

Bestimmen Sie selbst. Sicherheitsstufe 3

Am Beispiel eines Einfamilienhauses zeigen wir Ihnen i
die unterschiedlichen Varianten einer optimalen Absicherung.

Sicherheits- Sicherheitsstufe 1 Sicherheitsstufe 2 Sicherheitsstufe 3
(Widerstandsklasse WK 1)

(Mindestschutz)

(Widerstandsklasse WK 2)

beschlage

1 Erhhte Aushebelsicherheit
durch Eckumlenkung und
Schlief3blech.

2 AbschlieRbare Griffoliven.

3 zusatzliche Pilzkopfverriegelung
oben und unten leisten mehr
Widerstand gegen schweres
Werkzeug.

Sicherheit und Komfort

1 1 1 1 Verglasungsart Bei Beschlagssystemen fiir Fenster und Turen stehen die Themen Technik,
M It SICherhelt dle VSG 6 mm Bedienkomfort, Qualitat und Design im Mittelpunkt. Beim Thema Sicherheit

|’|Cht| ge Verg IaSU ng (ug= 1,1 W/m2K) steht die Wahl der richtigen Beschlage an oberster Stelle.

Wir verarbeiten ausschlielich Marken-Beschlagssysteme. Deren ausgereifte,
moderne Technik sorgt dafiir, das man sich in den eigenen vier Wanden sicher
fuihlen kann.

Wenn es um Sicherheit beim Fenster

geht, ist Glas nicht gleich Glas. Wir

bieten lhnen fur Ihre personlichen

Anspriiche unterschiedliche Sicher-

heitsverglasungen.

Dafiir verarbeiten wir verschiedene Verglasungsart
Arten von Verbundsicherheitsglas Al (P2A)

(VSG), bei dem die Scheibenzahl (ug= 1,1 W/mK)
und Scheibendicke variieren. Bei der

Herstellung von VSG werden zwei

oder mehrere Ubereinander liegen-

de Glasscheiben durch eine oder

mehrere hochelastische Folien fest

miteinander verbunden. Die zah-

elastische Folie erschwert das Durch-  Verglasungsart
dringen des Gesamt-Glaselementes, A3 (P4A)

so dass die aktive Sicherheit deutlich  (Ug= 1,1 W/mK)
erhoht wird.



